
一次性纸杯印刷新规或实施
　　荧光增白剂、回收纸材料……看似环保安全的一次性纸杯可能既不环保也不安全。

　　针对一次性纸杯的国标（GB/27598-2011） 有望在今年6月1日开始正式实施，或将为消费者提供使用保障。新规定从根本上对一次性纸杯的原材料、添加剂、制品、包装、印刷等环节提出了高于此前实施的行业标准的要求。具体表现为明确规定不得使用荧光增白剂增白、制作原料不得使用回收材料，印刷不得使用苯类溶剂型油墨等。

　　禁用回收材料、荧光增白剂新国标对于纸杯的分类沿用了行业标准中按照质量及用途分类，增加了按照原料构成分为上蜡杯和淋膜杯。在原材料的要求上，国标规定对上述两种纸杯分别使用的聚乙烯膜和石蜡的使用标准设置了标准，同时明确规定纸杯不得使用回收材料，原料必须为原生木浆纸，在生产中不得人为添加荧光增白剂。

　　国际食品包装协会秘书长董金狮介绍，回收原料来源不明，其中蕴含重金属等有害物质，既不安全也不卫生。而荧光增白剂进入人体后则会影响到白细胞的正常分裂，增加致癌的风险。

　　杯底距杯身10毫米不印刷国标中首提出印刷位置的要求，即“杯口距杯身15毫米内、杯底距杯身10毫米内不应印刷”，此前在行业标准中并没有这一要求。
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　　董金狮认为，这个要求是从消费者的人身安全角度出发提出的。

　　一次性纸杯多被盛装饮品或食品后直接入口饮用，杯口附近15毫米之内不印刷就是为了更好地保护消费者安全。杯底不能印刷则是因为杯子在一个个套起来时，杯底容易蹭到另一个杯子的内侧，因此下面也不让印刷。也就是说，在新标准实施后，部分企业将修改现有的纸杯设计图案。

　　此外，国标中取消了对“65%乙醇蒸发残渣指标”的考核，董金狮认为这项指标的取消有利于推动环保水性油墨、醇溶油墨等的发展推广。而原本适用范围较广的含苯类水溶性油墨则已被国家列入淘汰范围，原因是苯超标会增加致癌危险，且劣质油墨中的重金属如汞、铅等含量也对人体存在极大的危害。

　　合格纸杯装热水不软不漏水如何挑选合格安全的纸杯呢？

　　杯口及杯底不应凹陷、起皱；淋膜层、上蜡层应均匀无异物，印刷图案轮廓清晰、色泽均匀。杯底、杯壁不渗漏。

　　董金狮建议消费者在购买一次性纸杯时，记好“一闻二摸三看”的窍门。首先纸杯闻起来没有刺鼻的气味，其次杯子摸起来比较硬，最后对着光观看纸质均匀没有杂质。

　　使用一次性纸杯时，第一杯水最好不要喝，先拿开水烫一下，过了四五分钟将水倒掉，让有害物质充分挥发，合格的杯子倒入热水也不会变软漏水，根本无需使用杯托。

